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USOL Elektronik tauschen
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	Ersetzen der Elektronik USOL:
Verpackungseinheit mit Platine, Schrauben, Werkzeug.
Auf Vermeidung statischer Elektrizität achten. Erdungsarmband, Arbeitsauflage etc.
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	Abdeckung mit Hauptschalter entfernen:
4x Schrauben M3*6 lösen. 

Deckel vorsichtig abnehmen. Keine Gewalt.

Deckel kann verklebt sein. Auf kurze Kabel achten.
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	Kabel Farben oder Form prüfen. Sollten eindeutig sein.

Alle gesteckten Kabel vorsichtig entfernen.
Stecker können vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher angehoben und dann abgezogen werden.
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	Sicherung 2x Schrauben M3*6 von Flachbandkabel lösen und entfernen.

Verriegelung hochklappen.

Kabel langsam herausziehen.
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	4x Schrauben M3*5 lösen und entfernen.

Elektronik herausnehmen. Auf die Seite mit den unbrauchbaren Teilen legen.

Neue Elektronik einbauen. Keine Gewalt bei Schrauben, Kabeln anwenden.

Was nicht leicht geht ist falsch.

	
	Einbau wie Ausbau, nur andere Reihenfolge
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